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Châlons-en-Champagne, le 28/12/2023 
 

Service de Prévention des Risques Naturels 

et Hydrauliques 

Pôle Ouvrages Hydrauliques 

 
Nos réf. : SPRNH/POH/FH/23-287 

Affaire suivie par : Fabienne HUBER 

fabienne.huber@developpement-durable.gouv.fr 

Tél. : 03 88 13 05 73 

 

Le directeur régional 

à : 

Direction Départementale des Territoires du 
Bas Rhin - Service Environnement et Risques 

Cité Administrative Gaujot 

14, rue du Maréchal Juin 

CS 50016 

67084 STRASBOURG Cedex 

à l’attention de Mme GUERSING Amandine 

 

Objet : Avis du SCSOH sur les compléments apportés au dossier de demande d’autorisation 
environnementale relative à la remise en navigation du canal du Rhône au Rhin déclassé (section : 
Artzenheim – Friesenheim) 

 

Par courrier du 12 décembre 2023, vous avez sollicité l’avis du Service de Contrôle de la Sécurité des 
Ouvrages Hydrauliques (SCSOH) sur les compléments apportés par le pétitionnaire en réponse à 
notre avis du 3 octobre 2023 (Réf. : SPRNH/POH/FH/23-202). 

Le SCSOH a donc examiné les documents rédigés par le bureau d’études Artelia (agréé en tant 
qu’intervenant pour la sécurité des ouvrages hydrauliques) et listés ci-dessous : 

- le résumé non technique du projet (dernière version datée de novembre 2023), 

- la présentation du projet (dernière version datée de novembre 2023) et notamment ses annexes : 

- Annexe 2 : Note de calculs associée au bouchon d’Artzenheim, 

- Annexe 4 : Note de calculs associée au bief 64, 

- Annexe 6 : Note de calculs associée au bief 74bis, 

- Annexe 8 : Note de calculs associée à l’écluse 74bis, 
 

Suite à l’examen des compléments en objet, le SCSOH formule les observations suivantes : 

La dernière version du résumé non technique et de la présentation du projet en objet est 
identique à celle datée de juillet 2023, hormis l’ajout des annexes 2, 4, 6 et 8 (notes de calculs 
associées au bouchon d’Artzenheim, aux biefs 64 et 74bis, à l’écluse 74bis).  

La fourniture des notes de calculs ne répond que partiellement aux attentes du SCSOH. En effet, 
aucune analyse des risques de défaillance du bief 64 et du dispositif de sectionnement ne figure dans 
les compléments apportés. Le SCSOH rappelle au pétitionnaire que cette analyse (avec 
identification et caractérisation en termes de probabilité d’occurrence des défaillances) est 
indispensable à l’évaluation du niveau de sûreté de ces ouvrages.  
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• Annexe 2�: Note de calculs associée au bouchon d’Artzenheim 

Cette note de calculs présente le dimensionnement d’un rideau de palplanches provisoire utilisé 

pour la création de l’ouvrage de sectionnement qui remplacera le bouchon existant à l’amont du bief 

64.   

Le SCSOH prend acte que�: 

- Les éléments décrits dans cette note ont pour but de s’assurer de la faisabilité technique d’un 

rideau de palplanches provisoire�; 

- Le dimensionnement et la vérification des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs feront 

l’objet d’une mission G2-AVP et G2-PRO par un bureau d’études géotechniques. 

Les études géotechniques de conception G2 AVP (Phase Avant-Projet) et PRO (Phase Projet) prévues 

par la norme NF P 94-500 seront soumises à l’avis du SCSOH avant le début les travaux. Elles devront 

être réalisées par un bureau d’études agréé en tant qu’intervenant pour la sécurité des ouvrages 

hydrauliques, dont la liste est disponible sur le site Internet�: https://www.ecologie.gouv.fr/ouvrages-

hydrauliques-barrages-et-digues#scroll-nav__3 

Le bureau d’études Artelia a employé la méthode MISS (modèle d’interaction sol-structure dite aux 
coefficients de réaction) pour vérifier la résistance et la stabilité du rideau de palplanches en 
application de la norme NF 94-282 (Calcul géotechnique – Ouvrages de soutènement – Ecrans).  
Cette norme ne s’applique pleinement qu’aux écrans établis dans des zones réputées non sismiques 
ou de très faible ou faible sismicité. Cependant, le périmètre du projet est situé dans une zone de 
sismicité 3�: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/zones-de-sismicite#!. Les études G2 AVP et PRO 
devront comporter des vérifications complémentaires tenant compte de l’aléa sismique modéré ou 
justifier le caractère acceptable de l’extension de l’application de la norme citée ci-avant. 

Le § 3.3 indique que�:�M�En situation provisoire, il n’est pas considéré d’épaisseur sacrifiée à la corrosion. 
En phase exploitation, les palplanches seront protégées par une peau en béton de 25 cm. En revanche, 
la corrosion pourra exister coté sol, elle pourra être définie au cours de la mission géotechnique G2.�N. 
Les études G2 AVP et PRO devront justifier la durabilité du rideau de palplanches en phase 
exploitation vis-à-vis de la corrosion. 

Le bureau d’études ARTELIA conclut que�: M�Les palplanches PU 22, nuance S275, longueur 10 m pour 
batardeau du caisson de palplanches conviennent pour soutenir les terres au niveau du bouchon 
d’Artzenheim et l’épuisement de la fouille en phase travaux.�N. Depuis son avis du 27 avril 2023                     
Réf.�: SPRNH/POH/FH/23-72), le SCSOH reste toujours en attente de la démonstration d’un niveau 
de fiabilité satisfaisant du dispositif de sectionnement du bief 64.  

• Annexe 4�: Note de calculs associée au bief 64 

Cette note de calculs présente le dimensionnement�de la hauteur de�: 

- la paroi étanche au coulis prévue en partie centrale de la digue en rive Ouest du bief 64�; 

- du rideau de palplanches à mettre en œuvre dans le corps de la digue en rive Est du bief 64 (sur 

l’intégralité du linéaire, soit 830 m). 

Ces deux techniques de confortement des digues et la réhausse du bief 64 après travaux à la cote 
184,85 mNGF (cote de navigation actuelle du canal de Colmar) n’appellent pas de remarque du 
SCSOH.  

Dans son avis du 3 octobre 2023 (Réf.�: SPRNH/POH/FH/23-202), le SCSOH indique qu’il se montrera 
très attentif au respect des recommandations pour la justification des barrages et des digues en 
remblai publiées par le CFBR (Comité Français des Barrages et Réservoirs) en octobre 2015. Il était 
donc attendu que cette note de calculs prenne aussi en compte les situations de vidange, de crue, 
de séisme et de défaillance d’un composant (paroi d’étanchéité, ouvrage de sectionnement, …) 
auxquelles l’ouvrage est susceptible d’être soumis durant sa vie.  
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La marge de 30 cm prise en compte sur le niveau d’eau projeté pour considérer le risque de crue 
devra être justifiée. La période de retour de la crue prise en compte devra être précisée. 

L’approche de calcul utilisée pour le dimensionnement de la paroi étanche au coulis et du rideau de 
palplanches et présentée au § 3.1 devra être développée, notamment le choix de la valeur de 0,20 
du gradient hydraulique à ne pas dépasser. 

Concernant le dimensionnement de la paroi étanche au coulis, une incohérence est à noter au § 3.4 

concernant la charge hydraulique ∆H = 4,15 m contre la valeur calculée de 4,45 m au § 3.3. 

• Annexe 6�: Note de calculs associée au bief 74bis�

Cette note de calculs présente le dimensionnement du rideau de palplanches utilisé pour assurer 

la stabilité et l’étanchéité des digues en remblai du bief 74bis.   

Le SCSOH prend acte que�: 

- Les éléments décrits dans cette note ont pour but de s’assurer de la faisabilité technique du rideau 

de palplanches définitif qui aura la double fonction de soutènement des terres et de paroi 

d’étanchéité�; 

- Le dimensionnement et la vérification des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs feront 

l’objet d’une mission G2-AVP et G2-PRO par un bureau d’études géotechniques. 

Les études géotechniques de conception G2 AVP (Phase Avant-Projet) et PRO (Phase Projet) prévues 

par la norme NF P 94-500 seront soumises à l’avis du SCSOH avant le début les travaux. Elles devront 

être réalisées par un bureau d’études agréé en tant qu’intervenant pour la sécurité des ouvrages 

hydrauliques, dont la liste est disponible sur le site Internet�: https://www.ecologie.gouv.fr/ouvrages-

hydrauliques-barrages-et-digues#scroll-nav__3 

Le bureau d’études Artelia a employé la même méthode de calculs que pour le bief 64. Les remarques 
du SCSOH sur les annexes 4 et 6 sont donc identiques.  

• Annexe 8�: Note de calculs associée à l’écluse 74bis 

Cette note de calculs présente le dimensionnement du batardeau en palplanches avec leurs 

ancrages et du béton immergé de l’écluse 74bis.   

Le SCSOH prend acte que�: 

- Les éléments décrits dans cette note ont pour but de s’assurer de la faisabilité technique de 

l’enceinte étanche en palplanches (qui jouera le rôle de batardeau et de soutènement en phase 

travaux) et du béton immergé (qui permettra de reprendre une partie des sous-pressions et de 

limiter les arrivées d’eau en fond de fouille)�; 

- Le dimensionnement et la vérification des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs feront 

l’objet d’une mission G2-AVP et G2-PRO par un bureau d’études géotechniques. 

Le bureau d’études Artelia a aussi employé la méthode MISS (modèle d’interaction sol-structure dite 
aux coefficients de réaction) en application de la norme NF 94-282 pour le dimensionnement du 
rideau de palplanches. Les études G2 AVP et PRO devront donc�: 

- comporter des vérifications complémentaires tenant compte de l’aléa sismique modéré ou la 
justification de l’acceptabilité du caractère acceptable de l’extension de l’application de la norme 
citée ci-avant�; 

- justifier la durabilité du rideau de palplanches en phase exploitation vis-à-vis de la corrosion. 
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Suite à son avis du 3 octobre 2023 (Réf. : SPRNH/POH/FH/23-202), le SCSOH reste en attente de la 
prise en compte des chocs dynamiques liés à l’accostage des embarcations pour les calculs de 
dimensionnement des fondations (suivant les recommandations de l’étude géotechnique réalisée en 
2004). 

En conclusion, le SCSOH émet un avis favorable sur le dossier cité en objet, sous réserve de la prise 
en compte de ses remarques. Les études géotechniques de conception G2 AVP (Phase Avant-Projet) 
et PRO (Phase Projet) prévues par la norme NF P 94-500 seront soumises à l’avis du SCSOH avant le 
début les travaux. 

Je reste à votre entière disposition pour toute information complémentaire. 

Le responsable du 
Pôle des Ouvrages Hydrauliques 

Laurent LLOP 

es Ouvragegegeges Hydrau
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