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1. Problématique 

1.1. Localisation des travaux 

Les travaux se situent su  la i e gau he de l’Ill, au Nord de Illhaeusern, en aval du pont départemental. 

Les photos ui sui e t les a tes o t e t l’a pleu  de l’ osio  et so  agg a e e t depuis  a s. 

 

Figure 1 : Localisation des travaux – scan 25 

 

 

Figure 2 : Localisation des travaux – Cadastre 

Localisation du chantier  

Lo alisatio  de l’ osio  
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Figure 3 : Photo de l’érosion en décembre 2019 (vue vers l’aval) 
 

 
Figure 4 : Avancement de l’érosion en décembre 2023 (vue vers l’aval) 



 6 

 
Figure 5 : Etat de l’érosion en décembre 2023 (vue vers l’amont) 

 

 
Figure 6 : Erosion vue de la rive droite (2023) 
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1.2. Objectif et nécessité des travaux  

Le talus de la digue e  a al de la o u e de Illhaeuse  fait l’o jet d’u e osio  qui ne cesse de 

progresser au gré des crues depuis 2019. La dernière crue de 2023 a encore aggravée la situation. Il 

est impératif d’assu e  la sta ilit  de et ouvrage de protection contre les inondations, entrant dans le 

s st e d’e digue e t de la o u e de Illhaeuse . 

L’o je tif est de e  u e p ote tio  de e ge pa  e o he e t se , a e  u e te h i ue de pose e  
« écaille de poisson » avec une fondation à 2m de profondeur sous le lit de la rivière. 
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2. Nature des travaux 

2.1. Accès au chantier et mise à sec 

L’a s au ha tie  se fe a depuis la crête de digue existante. 

 
Figure 7 : Modalités d'accès au chantier 

 

2.2. Descriptif des travaux 

Une fondation à 2m en dessous du lit existant sera réalisée, puis l’e o he e t se pou sui a de l’a al 
e s l’a o t e  aille de poisso  su  u e i gtai e de t e. 

La digue sera pas la suite remise en état à la cote initiale, avec un compactage des matériaux par 

couche de 30cm. 

Berges à traiter 
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2.3. Profils en long et en travers avant et après travaux  

 

Figure 8 : Localisation profil en long et en travers 

 

Profil en travers 
Profil en long 

Bennwasser 

Ill 
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Figure 9 : Profil en long avant et après travaux 

 
 

Le profil en long du lit mineur ne sera pas modifié. 

 
Figure 10 : Profil en travers avant travaux (en rouge le profil initial avant érosion, en vert le profil actuel dégradé) 

 
Figure 11 : Profil en travers après travaux 
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3. Etat initial du site 

3.1. Localisation du projet au regard de l’habitat naturel et des 
espèces (faune, flore) 

Le projet se situe su  u  ou s d’eau de ème at go ie, l’esp e de f e e est le brochet. 

L’op atio  se situe en limite de la zone à enjeux du sonneur à ventre jaune. Les éventuelles incidences 

et mesures de précautions sont présentées dans le chapitre 4. 

Le secteur est également o e  pa  la p se e d’u e esp e lass e su  la Liste Rouge depuis 

, et e  da ge  iti ue d’e ti tion, la Mulette épaisse (Unio crassus Philipsson).  

3.1.1. Description de l’Unio crassus 

 L. 40-70mm, H. 25-45mm, E. 20-28mm.  

 Coquille de forme ellipsoïdale ou ovoïde,  

 Couleur brun foncé à vert olive.  

 Le mollusque vit partiellement enfoncé dans le sédiment. 

 

Figure 12 : Unio crassus 

Période de reproduction : mi-avril- à mi-aout 

La ep odu tio  se fait di e te e t da s l’eau, les âles li e t les ga tes ui so t e t ai s pa  

les courants. Les spermatozoïdes sont alors récupérés par le système de filtration de la femelle. Une 

fois la aptatio  des spe atozoïdes pa  les fe elles, les o ules so t f o d s. Les œufs issus de ette 
fécondation vont maturer dans les cténidies externes de la femelle (branchies). Ensuite les larves 

glo hidies fo e la ai e pa asitai e  so t li es et o t s’e k ste  da s les a hies de uel ues 
espèces de poissons. L'espèce principale est le Vairon (Phoxinus phoxinus), viennent ensuite le Chabot 

(Cottus gobio) et le Chevaine (Squalius cephalus) ou encore l'Épinoche et l'Épinochette (Gasterosteus 

aculeatus et Pungitius pungitius). Après 5 semaines les juvéniles sont libérés dans le courant, puis 
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s’e fouisse t da s le sa le pou  s’  d eloppe . Ils émergent ensuite en surface du sédiment pour 

poursuivre leur cycle.1 

 

Figure 13 Périodes phénologiques. Source OFB 

 

 

Figure 14 Cycle de reproduction 

Alimentation : la mulette épaisse se nourrit par filt atio  d’o ga is e et de pa ti ules o ga i ues de 
petite taille algues, o ga is es u i ellulai es, d is o ga i ues… . 

Etat de vul a ilit  de l’esp e : En Danger et Vulnérable respectivement dans la liste rouge 

mondiale et européenne de l'UICN. 

L’esp e est list e da s l’Arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur 

le territoire français métropolitain 

Le déclin des populations semble principalement lié à la pollution des eaux, à la construction de 

barrage, par le drainage, la sédimentation et l'augmentation de la prédation.  

I pa t di e t : Dest u tio  i diate et i e si le de l’ha itat et des esp es du a t les t a au  pa  
écrasement, recouvrement ou retrait de matériaux. 

I ve tai e de l’esp e da s le Haut-Rhin : 

Actuellement, elle est documentée dans au moins 11 localités où des spécimens vivants ont été 

récemment collectés et six autres où des valves plus ou moins récentes ont été trouvées.  

                                                           
1 Puissauve Renaud – MNHN, Service du patrimoine naturel ; « Mulette épaisse » 

Fécondation des 
femelles et 

maturation des 
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Libération des 
larves glochidies 

et parasitisme 
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sédiment

Émergence des 
mollusques et 

croissance 
jusqu'à maturité 

sexuelle

Libération des 
gamètes dans le 
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 dans l'Ill près d'Illfurth   

 dans la Blind près de Jebsheim  

 dans la Doller et dans le Steinbaechlein près de Morschwiller-le-Bas  

 

3.1.2. Présence de l’espèce à proximité de l’emprise du projet 

La p se e d’U io crassus da s l’Ill à Illhauesern a déjà été confirmée en interne lors de précédents 

t a au  da s la o u e d’Illhaeusern. Celle-ci semble en effet être présente à plusieurs endroits 

da s les ou s d’eau du se teu . 

Le service des eaux et de la biodiversité de la région Grand-Est a par ailleurs commandé une étude à 

TINCA E i o e e t da s le ad e d’u  p ojet d’ou age sur la diffluence Ill-Benwasser en 2019. 

Cette tude s’est o e t e su  la difflue e, e  a o t du p ojet de e fo e e t de e ge, ais 
s’ te d gale e t e  a al de l’Ill et e  a al du Be asse . 

La p se e de l’esp e e  a o t du e fo e e t su  l’Ill B  et sur la rive droite est avérée mais en 

très faible densité (0.07 individu/m²). La p se e de l’U io rassus est confirmée à proximité du site, 

mais pas au droit du secteur érodé nécessitant des travaux de confortement qui ne présente pas du 

tout les o ditio s d’a ueil fa o a les à l’esp e o e ela se a d taill  ci-après. Les paragraphes 

sui a ts justifie t l’i pa t o  sig ifi atif des travaux sur cette espèce protégée.  

3.2. Localisation du projet au regards des zones sensibles 

L’e p ise des t a au  est situ e da s la ZNIEFF de T pe I du ou s de l’Ill du Ca al de Col a  à Illki h 
Graffenstaden. 

Figure 15 : Résultats des prospections sur la Mulette Epaisse 
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Figure 16 : Localisation du projet du ZNIEFF type II 

L’e p ise des t a au  est également située dans la ZNIEFF de Type II de la zo e i o da le de l’Ill de 
Colmar à Illkirch-Graffenstaden. 

 

Figure 17 : Localisation du ZNIEFF type II 

L’e p ise des travaux ne se situe pas dans une zone Natura 2000, néanmoins les zones les plus proches 

se situent à plus de 150m, comme celle du site directive oiseaux de Ried de Colmar à Sélestat. Les 

t a au  de p ote tio  de e ge ’au o t au u e i ide e su  les oiseaux. Concernant le zonage 

Natura 2000, voir le « Formulaire simplifié – Evaluation des incidences Natura 2000 » ci-joint. 
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4. Incidence du projet, mesures d’évitement et de réduction 

4.1. Mesures d’évitement 

La possi ilit  d’ ite  le p ojet a t  tudi e afi  d’ viter toute incidence. 

Il est cependant inévitable de constater que l’a a do  du p ojet est i possi le au u des e jeu . E  
effet le s st e d’e digue e t a tuel de lasse C p ot ge  pe so es jus u’à u e ue e te ale. 

 

Le Plan de Prévention des Ris ues atu els d’i o datio  PPRi  de la o u e i di ue ue la zo e 
protégée par les digues est à risque modéré en cas de rupture de digue et pouvant être ouverte à 

l’u a isatio .  

La rupture de digue, inévitable si au u e a tio  ’est e e o t e l’ osion observée, présente un 

is ue pou  les pe so es et les ie s a tuelle e t p ot g s pa  l’ou age et e t ai e ait le 
déclassement subséquent de la zone au PPRi. 

4.2. Incidences et mesures de réduction 

4.2.1. Incidences potentielles sur l’Unio crassus 

Habitat de la ulette et faci s d’ coule e t au droit des travaux 

Noto s d’a o d ue le p ojet d’e o he e t se t ou e da s u  t o ço  loti ue du ou s d’eau. E  
effet, ’est ie  pa e ue les oule e ts da s e he al so t plus apides ue la digue est sou ise 
à l’ osio  et do  ue l’e o he e t est essai e. 

O , U io assus est u e esp e p f a t les ilieu  le ti ues, e pou a t pas s’a o he  au su st at 
lorsque la contrainte de cisaillement est trop forte2.  

Cela est bien cohérent avec la très faible densité de spécimens relevé dans la zone élargie du projet et 

l’a se e su  le site du p ojet  

                                                           
2 Stoeckl, K., and Geist, J. (2016) Hydrological and substrate requirements of the thick-shelled river mussel Unio 
crassus (Philipsson 1788). Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst., 26: 456– 469. doi: 10.1002/aqc.2598. 
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La seule p se e d’u e esp e p ot g e e justifie toutefois pas l’o ligatio  de de a de de 
dérogation si les mesures « Éviter, Réduire, Compenser » (ERC) sont jugées suffisantes3 de sorte que 

le risque ne soit pas « suffisamment caractérisé ». 

Evaluatio  de l’i pact pote tiel 
La populatio  a i ale esti e d’U io assus su  l’e p ise du p ojet est al ul e pa  :  

Longueur du projet x Largeur du cours d'eau x Population au m² issue de l’étude TINCA  

Ici le projet fait 20 ml sur 3 m de large. Avec une population approximée à 0.07 individus/m² comme 

i di u  da s l’ tude de TINCA e i o e e t, la population maximale se monterait à 4 individus si 

les o ditio s d’a ueil taie t si ilai es à elle de la i e d oite e ui ’est pas le as 

En effet, le t o ço  tudi  pa  TINCA e i o e e t e  a o t est plus fa o a le à l’esp e ue le 
tronçon lotique du projet. 

Le ilieu i adapt  à l’a ueil de l’esp e su  ette ive et le o e ext e e t fai le d’i dividus 
potentiellement présents sur le site justifient l’a se e d’i pa t sig ifi atif su  ette esp e 
p ot g e, et pa  o s ue e l’a se e du is ue suffisa e t a a t is . 

4.2.2. Autres incidences potentielles 

Le tableau ci-dessous présente les incidences et mesures de réduction envisagées 

 Etat initial Incidence du projet (en + 

ou en -) 

Mesures de réduction 

Ressource en 

eau 

RAS Possibilité de mise en 

suspension de fine 

Réalisation du chantier en 

dehors des périodes 

d’ tiage  

Etat des berges Erosion sur les berges 

de l’Ill, sur un 

système 

d’e digue e t  

Stabilisation artificielle 

des berges 

Retou  à l’ tat i itial des 
berges 

Compte tenu de la 

p ofo deu  et d’a se e de 
recul, une technique 

g tale ’est pas 
envisageable (pentes de 

l’o d e  pou  . 

Les travaux se limitent à la 

zone dégradée. 

Faune Oiseau / Martin 

pêcheur 

Travaux sur les lieux de 

nidification type de 

l’esp e 

Pas de trace de nid sur site, 

et vérification continue lors 

de l’op atio  

Union crassus 

 

La ase de l’e o he e t 
se situe dans le lit mineur 

de l’Ill 

 

Emprise des travaux limitée 

au stricte minimum, sur des 

faciès non intéressants 

pou  l’ espèce (fortes 

vitesses – tronçon lotique) 

– voir le paragraphe 

précédent 

                                                           
3 Co seil d’ tat, a is, 9 d e e , Asso iatio  Sud-A tois pou  la p ote tio  de l’e i o e e t, °  
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Sonneur à ventre 

jaune 

Travaux en dehors des 

zo es d’ha itats t pe de 
l’esp e 

/ 

Flore Espèces pionnières Coupes des arbustes sur 

les talus de digue 

Ensemencement avec 

semences de type prairie 

fleurie sur les talus de digue 

Habitat ZNIEFF de type I 

Cou s de l’Ill du Ca al 
de Colmar à Illkirch-

Graffenstaden 

ZNIEFF de type II 

Zone inondable de 

l’Ill de Col a  à 
Illkirch-

Graffenstaden 

Mo ilisatio  d’u  e gi  
(bras de pelleteuse 

uniquement) dans un 

ou s d’eau at go is  
niveau « bon » pour son 

état chimique. 

 

Utilisatio  d’huile 
biodégradable pour le 

fo tio e e t de l’e gi . 
Travaux da s le ou s d’eau 
réduit au strict minimum 

 

4.2.3. Précautions lors des travaux 

L’e o he e t a t  p i il gi  au tu age a  il pe et de t a aille  su  des pe tes plus a uptes. E  
effet, u  tu age au ait, da s e o te te, essit  d’e pi te  su  le lit i eu  du ou s d’eau, 
modifiant directement la géométrie du lit, les conditions d’ oule e t tout e  impactant 

potentiellement plus l’ha itat d’U io assus. 

De ette a i e, il se a possi le de t a aille  u i ue e t su  la e ge. Au u  e gi  ’e t e a da s le 
ou s d’eau afi  de e pas e a ie  de s di e ts. 

U io assus is ue d’ t e le plus i pa t e pa  les t a au  au stade ju ile, lo s u’elle s’e fouit da s 
le su st at du ou s d’eau. E  effet l’esp e est à e o e t-là plus mobile et plus sensible aux 

e a ie e ts de s di e ts ai si u’au ol atage pa  les fi es.  

C’est pou quoi les travaux se feront hors-période de reproduction (mi-avril- à mi-aout : voir le 

paragraphe 3.1.1). 

Le projet prévoit à ce titre un enrochement sec, autrement dit l’utilisatio  de i e t ou toute aut e 
matériau susceptible de pollue  ou ol ate  le fo d de la ivi e ’est pas e visag . 

L’e p ise des t a au  ’e de a pas ,9 m linéaires. 

Enfin, il est important de mentionner que le sapement de la digue, son effondrement si aucune mesure 

’est p ise, au a u  i pa t su sta tiel si o  ajeu  su  les populatio s d’U io assus p se tes de 
par le recouvrement du lit par le remblai et la mise en suspension de sédiments. 

4.3. Conclusion sur les incidences du projet 

Le projet au a u  e tai  o e d’i ide es. L’ ite e t du p ojet ’ ta t pas e isagea le, des 
mesures de réduction seront mises en place. La non réalisation de ces travaux aurait des impacts 

désastreux compte tenu de la mise en danger actuelle des biens et personnes situées derrière la digue. 

Ap s l’application des mesures de réduction, l’i pa t résiduel ’est plus sig ifi atif. Pa  
o s ue e, au u e esu e o pe satoi e ’est p opos e. 
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5. Compatibilité avec les documents réglementaires 

5.1. Compatibilité du projet avec le PGRI 

Le projet est compatible avec le PGRi e  po da t à l’o je tif O .  : Réduire la vulnérabilité des 

enjeux aux inondations. 

5.2. Compatibilité du projet avec le SDAGE 

Le projet est compatible avec le SDAGE e  po da t à l’o je tif O .  : Réduire la vulnérabilité des 

enjeux aux inondations. 

Selon la disposition T3 - O4.1 - D1 Les pratiques suivantes sont considérées comme conduisant à une 

banalisation, une artificialisation ou une destruction des écosystèmes et sont donc à limiter 

strictement sauf exception visée à la disposition T3 - O4.1 - D2 concernant notamment des cas 

particuliers liés aux zones urbaines : - Les protections de berges par des enrochements ou techniques 

analogues conduisant à bloquer durablement la dynamique du cours d'eau. 

T3 - O4.1 - D2 Les motifs de dérogation à la disposition précédente sont : - Pour motif technique : cette 

dispositio  ’est pas appli a le te h i ue e t. Da s e as, l’i possi ilit  te h i ue doit t e dû e t 
justifi e e e ple : p ofo deu  du ou s d’eau i po ta te, a se e de e ul, ou s d’eau to e tiel . 

Cette d ogatio  s’appli ue au p se t as, puis ue la hauteu  et la pe te des e ges e lue toute 
autre solution technique sans engagement de coûts disproportionnés. 

5.3. Compatibilité du projet avec le SAGE 

Le projet est situé dans le périmètre des eaux superficielles du SAGE Ill-Nappe-Rhin, et est compatible 

avec l’a ti le  du règlement du SAGE : 

A ti le  : Afi  de p se e  l’ uili e h d od a i ue de l’Ill essaire à la bonne qualité du milieu 

aquatique, les travaux de consolidation ou de protection des berges visés à la rubrique 3.1.4.0 de 

l’a ti le R. -  du Code de l’e i o e e t e so t auto is s da s le fuseau de mobilité que dans le 

cas où il existe des enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des âti e ts d’a ti it s et 
des infrastructures de transports existants ou si une étude hydraulique précise montre que le secteur 

’est pas o ile. Cet article s'applique également aux opérations de même nature régies pas d'autres 

procédures valant autorisation au titre des articles L.214-1 et suivants du code de l'environnement 

(procédures ICPE, p o du es d’a age e ts fo ie s, p o du es au tit e du ode i ie , et . . 

La protection de berge permettra la stabilité et pérennité du s st e d’e digue e t du se teu  Ill 
aval, protégeant ainsi la commune de Illhaeusern des inondations. Les travaux entrent ainsi dans les 

enjeux liés à la sécurité des personnes et des biens, cités au SAGE. 
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6. Contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 
211-1 du Code de l’Environnement ainsi que des objectifs 
de qualité des eaux 

L’a ti le L. -1 détermine les dispositions qui « ont pour objet une gestion équilibrée et durable de 

la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement 

li ati ue et ise à assu e  : ° La p e tio  des i o datio s… » 

Les travaux de protection de berges répondent donc à cet objectif en sécurisant le système 

d’e digue e t. 
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7. Conclusion 

Le Syndicat Mixte de l’Ill, ia la ait ise d’ou age d l gu e au S di at i te Rivières de Haute-Alsace 

p oit de e fo e  u e digue od e à Illhaeuse  pa  des te h i ues d’e o he e t se . Ce p ojet 
est impératif, d’i t t pu li  pou  la p ote tio  des populatio s o t e les i o dations. 

La p se e d’U io assus, u  ollus ue p ot g , e  fai le de sit  à p o i it  du p ojet o lige de 
p oi  des esu es lo s des t a au , o fo e t au p i ipe d’i te di tio  de dest u tio  des 
espèces et habitats protégés. La décision du conseil d’ tat °  i di ue ue la seule p se e de 
sp i e s e justifie pas le d pôt d’u e d ogatio  esp es p ot g es, il faut ue l’i pa t soit 
significatif. O , la p se e d’u  fa i s loti ue, peu favorables pou  l’esp e et le o e d’i di idus 
potentiellement présents étant extrêmement faible, le projet ne constitue pas un risque caractérisé 

pour Unio crassus. 

Néanmoins, afin de réduire au maximum tout risque résiduel, Rivières de Haute-Alsace prévoit dans 

ce cadre : 

• Effectuer les travaux depuis la berge, sans matériaux pouvant occasionner des 

ol atages, sa s e gi s i e pi te e t de l’ou age da s le lit i eu , 
• Effectuer les travaux hors période de reproduction où les juvéniles sont les plus 

vulnérables. 

Ainsi, le risque ’ ta t pas caractérisé et o fo e t à l’a is du o seil d’ tat °  su  le 
p i ipe d’i te di tio  de dest u tio  des esp es et ha itats p ot g s, ce projet ne nécessite pas la 

demande de dérogation pour la destruction. 
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Localisation des travaux 

Les travaux se situent su  la ive gauche de l’Ill, au Nord de Illhaeusern, en aval du pont départemental. 

Les photos ui suive t les ca tes o t e t l’a pleu  de l’é osio  et so  agg ave e t depuis 4 a s. 

 

Figure 1 : Localisation des travaux – scan 25 

 

 

Figure 2 : Localisation des travaux – Cadastre 

Localisation du chantier  

Localisatio  de l’é osio  
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Figure 3 : Photo de l’érosion en décembre 2019 (vue vers l’aval) 
 

 
Figure 4 : Avancement de l’érosion en décembre 2023 (vue vers l’aval) 
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Figure 5 : Etat de l’érosion en décembre 2023 (vue vers l’amont) 

 

 
Figure 6 : Erosion vue de la rive droite (2023) 

 



 5 

Profils en long et en travers avant et après travaux  

 

Figure 7 : Localisation profil en long et en travers 

 

Profil en travers 
Profil en long 

Bennwasser 

Ill 
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Figure 8 : Profil en long avant et après travaux 

 
 

Le profil en long du lit mineur ne sera pas modifié. 

 
Figure 9 : Profil en travers avant travaux (en rouge le profil initial avant érosion, en vert le profil actuel dégradé) 

 
Figure 10 : Profil en travers après trava 



La commune d’Illhaeusern est propriétaire de la parcelle où sont localisés les travaux. 
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Le talus de la digue protégeant la o u e de Illhaeuse  fait l’o jet d’u e é osio  qui ne cesse de 

progresser au gré des crues depuis 2019. La dernière crue de 2023 a encore aggravée la situation. Il 

est impératif d’assu e  la sta ilité de et ouvrage de protection contre les inondations. 

L’o je tif est de ée  u e p ote tio  de e ge pa  e o he e t se , ave  u e te h i ue de pose e  
« écaille de poisson » avec une fondation à 2m de profondeur sous le lit de la rivière. 

 

Figure 1 : Photo de l’érosion en décembre 2019 (vue vers l’aval) 
 

 
Figure 2 : Avancement de l’érosion en décembre 2023 (vue vers l’aval) 

 

 


