SITUATION A LA FIN DE LA
PREMIERE PHASE

RECUL MAXIMAL EN RETRAIT
DU FRONT DE 80 M

Stériles générés au terme
de la premiere période g -
quinquennale du projet (13 g, :///:—:/:- “ ‘ oo v
750 tonnes) : Stockage sous bl el :
la forme d'un terrassement
d’'une épaisseur d’'environ
1,9 métre au droit d'une
superficie d'environ 3 600
m? disponible au pied du
front Est d’ores et déja
réaménagé de la carriére,

[ Commune de Durlinsdorf ]

Terres de découverte
générées au terme de la
premiére période \
quinquennale du projet (14
164,2 tonnes) : 2 merlons \
de section trapézoidale de 7
44 m? (Grande base : 24 m, A
petite base : 20 m, hauteur : \

2 m) et d’environ 80 meétres \
de longueur au droit d'une 9
superficie d’environ 14 000 \

m? présente & la cote de 545 [~ \
m NGF au pied des gradins

qui auront eté développés
durant |a période.

Périmétre des terrains objets de fa demande
d'autorisation d'exploltation de carriére

{renouveliement et extension)

Limite exploitable

(Cammune de Bendorf J

oAt de ke dedoiaked

{ iwwﬂlﬂ‘w Front d'exploitation de la carridre actuelle

Y

=== Pogition due front actuel
—

~ 3597,87

IR R e ok

---------- Recu! maximat en retrait du front de 50 m

Piste d"accés

Limite communale

588 Courbe de niveay en m NGF

+ 575 Point coté en m NGF

Echelle : 1/2 500

A A
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SITUATION A LA FIN DE LA
DEUXIEME PHASE

RECUL MAXIMAL EN RETRAIT
DU FRONT DE 110 M

Stériles générés au terme de
la seconde période
quinguennale du projet {13
750 tonnes supplémentalras)
: Stockage sous la forme
d’un terrassement
supplémentaire d’'une
épaisseur d'environ 1,7
métre au droit d'une
superficie d’environ 3 900 m?
dispenible au pied du front
Est d’ores et déja reaménagé
de la carriére.

[Commune de Dur!insdorf)

Terres de découverte
générées au terme de la
seconde période
quinquennale du projet (4
781,7 tonnes) : 2 merlons de
section trapézoidale de 44
m? {Grande base : 24 m,
petite base : 20 m, hauteur :
2 m) et d’environ 110 métres
de longueur au droit d’'une
superficie d’environ 18 000

Périmatre des terrains objets de la demande
d'autorisation d'exploitation de carriére

{renouvellement et extension)

Limite exploitable

=) Position des fronts d'exploitation a la fin de fa
mees PETIOdR

[Commune de Bendorf |

¢y pd g Lo gkl

m?* présente & la cote de 530 . S . i .
m NGF au pied des gradins e , _ ; [_”_F_H_L“ [ Front d'exploitafion de la carriére actuelle
qui auront été développés A& P« e . < 3863,01 N
R durant la période. '
. e w—w e Position du front actuel
---------- Recul maximal en retraif du front de 56 m
Mmoot
e , il " s ro————
“““““““““““ ) LA L —. ' 7 Piste d'acces
sty =T | y & ¥ " -- '
&/ P ey = g 4 L
~~~~~~~ ‘ ST S e/ W, | - Limite communale
\\\\\ ‘ = h 2 s 5\
) g
~~~~~~~ -—— 5851 Courbe de niveau en m NGF
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
T
~~~~~~ + 575 Point coté en m NGF
e

=

Echelle : 1/2 500

p -~
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SITUATION A LA FIN DE LA
TROISIEME PHASE

RECUL MAXIMAL EN RETRAIT
DU FRONTDE 110 M

Stériles générés au terme de
la troisiéme période
quinquennale du projet (13
[~ ———___| 750 tonnes supplémentaires)
: Stockage sous la farme
sous la forme d'un
terrassement supplémentaire
d’une épaisseur d'environ 1,6
metre au droit d'une
superficie d’'environ 4 400 m?
disponible au pied du front
Est d'ores et déja réaménagé
de la carriére.

{Commune de Durlinsdorf] T .. ““““

Périmétre des terrains objets de la demande
d'autorisation d'exploitation de carriére
{renouvellement et extension)

Limite exploitable

Terres de découverte
générees au terme de la
troisiéme période
quinguennale du projet {0
tonnes supplémentaires) : 2
merfons de section
trapézoidale de 44 m?

{Grande hase : 24 m, petite \

base : 20 m, hauteur : 2 m) et \ g

s = ™ + e B
ey =

[Cammune de Bendarfj

d'environ 110 métres de 2, :
longueur au droit d'une 2 3 o
superficie d’environ 18 000 ; fl_——m_\ . i .
m? présente 2 la cote de 515 ;I?o« ; i \ : T Front d'exploitation de la carriére actuelle
m NGF au pied des gradins o ‘?‘?\\‘ A E p > @ ~4402,89 miE —
SN qui auront été développés \\ - A [ ’ £\ Y.
N~ m-| durant la période. [~ Iy Position du front actuel
Bty ~— . T \ J
N

—————————— Recul maximal en retrait du front de 50 m

—

Piste d'aceés

T
B

Limite communale

b
-
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——§85 = Courbe de niveau en m NGF

' 575 Point coté en m NGF

QI

Echelle : 1/2 500
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SITUATION A LA FIN DE LA
QUATRIEME PHASE

Stériles générés au terme de
la quatrieme période
guinquennale du projet (13
750 tonnes supplémentaires)
| : stockage sous la forme
sous |a forme d'un
terrassement
supplémentaire d’'une
épaisseur d'environ 1,4
métre au droit d’'une
superficie d’environ 4 900 m?
disponible au pied du front
Est d'ares &t déja
réamenagé de la carriére.

RECUL MAXIMAL EN RETRAIT
DU FRONT DE 140 M

( Commune de Durlihsdorf ]

Périmétre des terrains objets de la demande
d'autorisation d'exploitation de carriére
{renouvellement et extension)

Limite exploitable

me Position des fronts d'exploitation & lafin de la
e PEMIOdE

Terres de découverte
générées au terme dela
quatriéme période
quinquennale du projet (6
955.2 tonnes
supplémentaires} : 1 merlon
d'environ 150 métres de
longueur et 2 merlons
d'environ 75 métres de
longueur de section
trapézoidale de 44 m?
(Grande base : 24 m, petite
base : 20 m, hauteur: 2 m)
au droit d’'une superficie
d’environ 14 000 m?
présente a la cote de 500 m
NGF au pied des gradins qui
auront &té developpes
durant la péricde.

= =

.

[Comm une de Bendarf]

Front d'exploitation de la carriére actuelle

Position du front actuel

Recul maximal en retrait du front de 50 m

S,
s
-

" | Piste d'accés

N P " Limite communale
R __H a2 . l__#_- 585-—1 Courbe de niveau en m NGF
' 575 Point coté en m NGF

Echelle : 1/2 500
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SITUATION A LAFIN DE LA
CINQUIEME PHASE

RECUL MAXIMAL EN RETRAIT
DU FRONTDE 170 M

Stériles générés au terme de
la cinquiéme période
quinguennale du projet (13
1 750 tonnes supplémentaires)
: Stockage sous fa forme
sous la forme d'un
terrassement supplémentaire
d'une épaisseur d'1,3 métre
au droit d’'une superficie
d'environ 5 200 m? disponible
au pied du front Est d'ores et
déja réameénagé de la
carriere,

[Cammune de Durlinsdarﬂ

2 . = / : -
ey 9?5‘1%”'/;
o

Jﬁ’lllllm',j_‘(‘—'y

il gl L A

575

Terres de découverie
générees au terme de la
cinquigdme péricde
quingquennale du projet (5

Périmétre des terrains objets de la demande
d'autorisation d'exploitation de carriére

{renouvellement et extenslon)

470,2 tonnes
supplémentaires) : 2 Limite exploitable
merions de section
trapézoidale de 44 m?
P \ e Position des fronts d'exploitation 4 fa fin de la

{Grande base : 24 m, petite N %,
base : 20 m, hauteur : 2 m) AN

et d’environ 180 métres de
longueur au droit d'une
superficie d'environ 20 000 5 ! T HQ
m? présente & |a cote de 500 | / ~AE ' o g ) | 524654 mE
m NGF au pled des gradins % 7
qui auront été développés
durant la période.

ey PELIOHE

{Commune de Bendarf]

£oar idb

"It Front d'exploitation de la carriére actuelle

Position du front actue!

]
it 1 1 g e

Recul maximal en retrait du front de 50 m

| Piste d'accés

-------- -— Limite communale
\\\\\ . e

- 585 _‘—i Courbe dg niveau sn m NGF
« 575 | Polnt coté en m NGF

Echelle : 172 500

L A
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SITUATION A LA FIN DE LA
SIXIEME PHASE

Stériles générés au terme de
la sixiéme période
quinguennale du projet (13
750 tonnes supplémentaires)
: Stockage sous la forme
sous |la forme d'un d’un
ultime terrassement d'une ,
| épaisseur d'1 métre au droit NG b g, //‘3%9

d'une superficie d'environ 6 f%"”’*"’ Sl
500 m? disponible au pied du '
front Est d'ores et déja
réaménagé de la carriére. 8 . al e
Cette superficie sera alors \ ¢7{ TN e
remblayée sur une épaisseur i TR
d’environ € métres au terme
de la sixidme période
quinguennale du projet.

[ Commune de Durlinsdorf]

RECUL MAXIMAL EN RETRAIT
DU FRONTDE 170 M

T ol i
L4y et . e

Périmétre des ferrains objets de la demande
d'autorisation d'exploitation de carriere
{renouvellement et extension)

Terres de découverte
geénerées au terme de la
sixieme période
quinguennale du projet (O
tonnes supplémentaires) : 2

U

[Commune de Bendorf]

merlons de section Limite exploitahle
trapézoidale de 44 m?
(Grande base : 24 m, petite s e
base : 20 m, hauteur : 2 m) ey P9§|t|on des fronts d'exploitation & la fin de la
et d’environ 180 métres de - Période
longueur.

Ty
Stockage de terres T Front d'exploitation de 2 carriére actuelle
végétales extérieures au o
projet ( 6 000 tonnes sous la T
formedunmerlonde | A Y Hy 00000 N 0 ——" T e SRR T S/ 7 EVNNSEEEEEEE | 2| By || pTomTTTT -+ Position dll fI'OI‘It aCtUEI
section trapézoidale de 44 —
m? {Grande base : 24 m, )
petite base : 20 m, hauteur:  [/~~A——_ = OO L o T NBE L Y S/ Jf || e Recul maximal en retrait du front de 50 m
2 m) et d'environ 70 métres S
de longueur. , et s A ) : it T

~~~~~~~ = e LA . e, = Piste d'accés
Stockage des terres de " = ’ ' R —
| ————~| découverte et des terres N i g, | T
P végétales au droit d'une [ N - s N 2 ' Limite communale
superficie d’environ 25 500 - . 3 | Mo
m? présente a la cote de 500 )
m NGF au pied des gradins -—— 585~ Courhe de niveau en m NGF
qui auront été développés —_—
durant ia période. —_—
* 575 Point coté en m NGF
|
Echelle : 1/2 500
. vy
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