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LEGENDE

B Z' - Zoneinondable par débordement en cas deceatennale
ZIF - Zone inondable par débordement en cas dea@ntennale, a risque mod &

Bl zR - Zone inondable en cas de rupture de digtsgae élevé
B=—= ZRF-Zoneinondable en cas de rupture de digiggae modéré

DESCRIPTIF SOMMAIRE DU RISQUE
La Fecht est un affluent rive gauche de I'lll. Blieend sa source dans les Hautes Vosges et rejibint
a lllhaeusern. Le bassin versant total au niveaDstheim est de 447 Km

1 - Nature et caractéristigue de la crue

La vallée de la Fecht a connu plusieurs inondatimp®rtantes au cours du siecle passé. On peut cite
les crues de 1947, 1955, 1983, et 1990. Ces desnigmt causé d'importants dégats comme par
exemple I'inondation de la zone industrielle de Ighen en février 1990.

Les crues de la Fecht ont lieu essentiellementégioge hivernale et printaniere. Elles sont dues le
plus souvent a des fortes pluies dans le massifimsouvent associées a la fonte des neiges comme
lors de la crue de février 1990. Dans le haut basaiFecht a un régime torrentiel avec des crues
rapides qui peuvent étre dévastatrices. Dans lmepld'Alsace, elle s’épand largement a l'aval
d’'Ingersheim.

Pour la cartographie, une étude hydraulique aéétiésée sur la base d’'une crue de fréquence ddrreto
100 ans. Cette crue correspond a un débit de 10 anMuhlbach-sur-Munster et de 235/sma
Ostheim.

2 — Qualification de la crue :

Sur la cartographie, apparaissent cing zones d'irtation

- Une zone inondable par débordement naturel edeeasue centennale, notée ZI sur la carte.
Dans cette zone, les hauteurs et les vitesses edel lpeuvent étre variables selon la
topographie locale. Sur les hauts bassins, lessétede I'eau y sont toujours tres éleves.

- Une zone inondable par débordement en cas de @eneennale dans les zones déja
urbanisées, notée ZIF sur la carte car étant agifajble.
Dans cette zone, les hauteurs d’eau sont en génfna¢ures a 50 cm d’eau.

- Une zone a risque élevé en cas de rupture desagess de protection et située a Il'aval
immédiat des digues, notée ZR sur la carte.
Dans ces zones, le risque serait élevé en caspligreude I'ouvrage et en particulier, les
vitesses de I'eau seraient toujours supérieurgs mf.

- Une zone a risque d'inondation si rupture de elimais ou le risque est plus limité du fait des
distances plus grandes a I'arriere de |'ouvragprdéection.
Les vitesses y seraient notamment inférieures anfs5

- Une zone soumise au risque de remontée de nafgezéro et deux metres du sol.
Dans cette zone, les risques sont toujours limieésie causent pas de danger pour les
personnes.




